230V Bedrijfsstof- en Industriezuigers reinigingstechniek bv

A21M A22M dimers

+ Diameter van de zuiger @360 mm
* Zijkanaalventilator met eenfasige motor asynchroon
* Met onderdrukmeter ter controle van het filter
» Elektrische kabel 9 meter met Schuko-stekker
* Handmatige filterschudder aan zijkant
» Sterfilter van polyester cat. “L” - @360 mm
* Inlaat @70mm
» Stofcontainer van 25 liter
met geintegreerd handvat en zwenkwielen
* Achterwielen @125 mm,
voorwielen @100 mm met rem
* Gelakte versie met trolley Ral 9005 (zwart),
container en filterkamer Ral 9003 (wit)
+ X1-versie met stofcontainer in roestvast staal
» X2-versie met stofcontainer en filterkamer in roestvast staal
» X3-versie, geheel in roestvast staal
* We raden het gebruik van accessoires van @40 mm aan

TECHNISCHE SPECIFICATIES A21M A22M
Voltage Volt 1 fase 230V/50Hz 1 fase 230V/50Hz
Vermogen Watt 1100 1500
Max. onderdruk mbar 250 250
Optimale werkdruk mbar 200 200
Max. luchtopbrengst m3 [/ uur 140 200
Primaire filter oppervlakte m? 0.70 1.14
Absolute filter oppervlakte ** m? 1.20 1.20
Inhoud stofcontainer liter 25 25
Stofslangaansluiting mm a70 a70
Geluidsniveau dBa 65 67
Gewicht kg 55 60
Afmetingen LxBxH cm 47 x61x 118 47 x 61 x 135
Beschermingsklasse IP 55 55

** Optioneel

Lamers Reinigingstechniek B.V. | Ambachtsweg 2, 7021 BT ZELHEM | +31 (0)314 623 341 | www.lamersequipment.nl
200402



