OEM Industriezuiger
BAV2805 BAV281

Deze machines worden voornamelijk ingezet als onderdeel van een
produktiemachine, zoals bijvoorbeeld in de farmaceutica-, chemie-,
cosmetica, voedingsmiddelen-, elektronica-, lasertechnologie en
verpakkingsindustrie. Geschikt voor het opzuigen van kleine
hoeveelheden stof bij continue gebruik.

- Diameter van de zuiger
- Sterfilter

- Stofzuigslangaansluiting
- Inhoud stofcontainer
- Kleur van de zuiger

Opties:
X1 = ketel in RVS
X2 = ketel en filterhuis in RVS

Optionele accessoires:

=
.

g
Kit Hepa

@ 280 mm

filterklasse “L”

(M of Hepa optioneel)
@ 40 mm

9 liter

RAL 9003 (gelakt)

reinigingstechniek bv

dimers

TECHNISCHE SPECIFICATIES BAV2805 BAV281 ’
Voltage Volt 230-400V/50Hz 230-400V/50Hz
Vermogen Watt 370 900

Max. onderdruk mbar 160 230

Max. onderdruk werkend mbar 110 150

Max. luchtopbrengst m3 / uur 80 150
Sterfilter opperviakte m? 0,23 0,23
Hepafilter opperviakte m? 1,10 1,10
Inhoud container liter 9 9
Stofslangaansluiting mm a 40 40
Geluidsniveau dBa 70 70
Afmetingen LxBxH cm 36x36x75 36x36x75
Gewicht kg 22 30
Bescherming IP 54 54
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