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Droog- en afblaastechniek
TANKDROGER VT

TECHNISCHE SPECIFICATIES Tankdroger VT70 Tankdroger VT85 Tankdroger VT100 Tankdroger VT150

Vermogen 10 Pk  
(7,5 kW)

15 Pk  
(11 kW)

20 Pk  
(15 kW)

25 Pk  
(18,5 kW)

Max. Circuit Inhoud 
(Tank & blender) 4,2 mtr 7,0 mtr 11,3 mtr 14,0 mtr

Geluidsniveau  
(met omkasting afstand 1 meter) 80 dB(A) 80 - 81 dB(A) 81 - 82 dB(A) 81 - 82 dB(A)

Geluidsniveau  
(alleen ventilator afstand 1 meter) 87 dB(A) 87 - 89 dB(A) 88 - 89 dB(A) 90 dB(A)

Gewicht 
(centrifugale ventilator & omkasting) 177 kg 193 kg 229 kg 247 kg

Afmetingen 
(L x B x H) 1219 x 660 x 1473 mm

De Tankdroger VT (variabele temperatuur) vereenvoudigt toepassingen waarbij containers 
moeten worden gespoeld en gedroogd voorafgaand aan een proces.

De Tankdroger VT is de onmisbare schakel bij processen, 
zoals het mengen van poeders, concentraten of ingrediënten 
in tanks, bakken, vaten, vaten, blenders, mixers, trechters of 
voor de overbrenging via buizen. Geschikt voor grote tanks, 
mengers en leidingen tot een volume van 17 m3. De machine 
droogt oppervlakken met tot 93˚C verwarmde lucht door het 
gebruik van uitsluitend de eigen warmte van de blower. 

De Tankdroger VT vereist veel minder energie dan 
luchtdrukventilatoren met elektrische kachels. Hij voorkomt 
ook “hotspot” verwarming, die afdichtingen en pakkingen kan 
beschadigen in het tanksysteem. Dit principe werkt daarbij 
sneller dan andere droogsystemen met zijn gemiddelde 
droogtijd van 30 minuten.


